






















































* gilt bei max. Bohrung Nabe A

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
compact

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
kompakte Bauform

EbMAX

Technische Daten
technical data

mm

117
25,7C

max. Drehmoment
Nm

max. torque

mm

mm

Gb

Nenndrehmoment
rated torque

mm
EaMAX

197
L mm 185
A

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

75
100

B mm 79,4

Ga mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

14200

Nm 1763

mm

612kgcm2

± 3

10634,343

3526

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

3.900

164

mm ± 4,6
± 0,6
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CD-Kupplung Single Flex 6A77
Nabe, Stahl 

CD Coupling Single Flex 6A77
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

3.600

191

mm ± 4,6
± 0,8

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

22700

Nm 2825

mm

1349kgcm2

± 3

18154,252

5650

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

76
115

B mm 95,3

Ga mm

229
L mm 219
A

max. Drehmoment
Nm

max. torque

mm

mm

Gb

Nenndrehmoment
rated torque

mm
EaMAX mm

137
28,8Ctorsionally stiff

for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
compact

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
kompakte Bauform

EbMAX

Technische Daten
technical data
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CD-Kupplung Single Flex 6A90
Nabe, Stahl 

CD Coupling Single Flex 6A90
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
compact

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
kompakte Bauform

EbMAX

Technische Daten
technical data

mm

155
36,8C

max. Drehmoment
Nm

max. torque

mm

mm

Gb

Nenndrehmoment
rated torque

mm
EaMAX

267
L mm 253
A

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

95
130

B mm 108

Ga mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

37000

Nm 3944

mm

3061kgcm2

± 3

27595,750

7888

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

3.300

222

mm ± 5,3
± 0,9
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CD-Kupplung Single Flex 6A105
Nabe, Stahl 

CD Coupling Single Flex 6A105
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

3.000

254

mm ± 6,4
± 1,0

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

56400

Nm 5333

mm

6011kgcm2

± 3

37075,593

10666

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

110
152

B mm 121

Ga mm

305
L mm 280
A

max. Drehmoment
Nm

max. torque

mm

mm

Gb

Nenndrehmoment
rated torque

mm
EaMAX mm

186
39,0Ctorsionally stiff

for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
compact

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
kompakte Bauform

EbMAX

Technische Daten
technical data
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CD-Kupplung Single Flex 6A120
Nabe, Stahl 

CD Coupling Single Flex 6A120
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung

C

EMAX w/o kwy mm
EMAX w/kwy mm

45

max. Drehmoment
Nm

max. torque

mm 47,0
L mm 61,5

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

16
21

B mm 20,6

FMAX mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

200

Nm 20

mm

0,57kgcm2

± 3

95,993

40

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

15.000

12

mm ± 1,5
± 0,56

low inertia
backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
excellent for high speed and reversing loads
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available

geringes Massenträgheitsmoment
spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren 
prädestiniert für hohe Drehzahlen, Dynamik und 
häufigen Reversierbetrieb
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich

mm 20,3

Technische Daten
technical data

DMAX

Nenndrehmoment
rated torque

A
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CD-Kupplung Double Flex 6P18-AC
Klemmnabe, Aluminium 

CD Coupling Double Flex 6P18-AC
clamp style hubs, aluminium 



* gilt bei max. Bohrung

12

mm ± 1,5
± 0,56

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

420

Nm 20

mm

1,17kgcm2

± 3

95,993

40

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

o radial

16
21

B mm 20,6

FMAX mm

12.000

47,0
L mm 61,5
A mm

Nm
max. torque

rated torque

mm

DMAX

Nenndrehmoment

mm

45
20,3C

mm

spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren
hewuchtetes Klemmnabendesign
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EMAX w/o kwy

Technische Daten
technical data

EMAX w/kwy

backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
balanced clamp-hub design
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. offset of shafts
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CD-Kupplung Double Flex 6P18C
Klemmnabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P18C
clamp style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

Technische Daten
technical data

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz

28,6
20,4C

EbMAX

max. torque

mm

mm

Gb

Nenndrehmoment
rated torque

mm
EaMAX mm

47,0
L mm 52,1
A

max. offset of shafts
o radial

16
-

B mm 15,9

Ga mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

210

Nm 20

mm

0,56kgcm2

± 3

95,993

40

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

14.000

-

mm ± 1,5
± 0,56

Nm
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CD-Kupplung Double Flex 6P18
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P18
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung

low inertia
backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
excellent for high speed and reversing loads
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available

geringes Massenträgheitsmoment
spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren 
prädestiniert für hohe Drehzahlen, Dynamik und 
häufigen Reversierbetrieb
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich

mm 24,4

Technische Daten
technical data

DMAX

Nenndrehmoment
rated torque

A

11.000

14

mm ± 1,8
± 0,66

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

400

Nm 30

mm

1,94kgcm2

± 3

148,039

60

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

20
25

B mm 25,4

FMAX mm

mm 57,2
L mm 75,2

56

max. Drehmoment
Nm

max. torque

C

EMAX w/o kwy mm
EMAX w/kwy mm
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CD-Kupplung Double Flex 6P22-AC
Klemmnabe, Aluminium 

CD Coupling Double Flex 6P22-AC
clamp style hubs, aluminium 



* gilt bei max. Bohrung

spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren
hewuchtetes Klemmnabendesign
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EMAX w/o kwy

Technische Daten
technical data

EMAX w/kwy

backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
balanced clamp-hub design
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. offset of shafts

mm

56
24,4C

mm

max. torque

rated torque

mm

DMAX

Nenndrehmoment

57,2
L mm 75,2
A mm

o radial

20
25

B mm 25,4

FMAX mm

11.000

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

810

Nm 30

mm

3,65kgcm2

± 3

148,039

60

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

14

mm ± 1,8
± 0,66

Nm
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CD-Kupplung Double Flex 6P22C
Klemmnabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P22C
clamp style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

12.000

47,6

mm ± 1,8
± 0,66

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

500

Nm 30

mm

1,94kgcm2

± 3

148,039

60

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. offset of shafts
o radial

16
26

B mm 23,8

Ga mm

57,2
L mm 71,9
A mm

mm

Gb

Nenndrehmoment

mm
EaMAX mm

31
24,3C

EbMAX

Technische Daten
technical data

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. torque

rated torque
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CD-Kupplung Double Flex 6P22
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P22
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung

low inertia
backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
excellent for high speed and reversing loads
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available

geringes Massenträgheitsmoment
spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren 
prädestiniert für hohe Drehzahlen, Dynamik und 
häufigen Reversierbetrieb
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich

mm 26,4

Technische Daten
technical data

DMAX

Nenndrehmoment
rated torque

A

9.500

14

mm ± 2,2
± 0,76

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

480

Nm 53

mm

2,72kgcm2

± 3

169,506

106

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

24
30

B mm 26,9

FMAX mm

mm 66,0
L mm 80,3

60

max. Drehmoment
Nm

max. torque

C

EMAX w/o kwy mm
EMAX w/kwy mm
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CD-Kupplung Double Flex 6P26-AC
Klemmnabe, Aluminium 

CD Coupling Double Flex 6P26-AC
clamp style hubs, aluminium 



* gilt bei max. Bohrung

spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren
hewuchtetes Klemmnabendesign
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EMAX w/o kwy

Technische Daten
technical data

EMAX w/kwy

backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
balanced clamp-hub design
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. offset of shafts

mm

60
26,4C

mm

max. torque

rated torque

mm

DMAX

Nenndrehmoment

66,0
L mm 80,3
A mm

o radial

24
30

B mm 26,9

FMAX mm

9.500

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

960

Nm 53

mm

5,31kgcm2

± 3

169,506

106

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

14

mm ± 2,2
± 0,76

Nm
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CD-Kupplung Double Flex 6P26C
Klemmnabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P26C
clamp style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

10.500

54,8

mm ± 2,2
± 0,76

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

750

Nm 53

mm

3,47kgcm2

± 3

169,506

106

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. offset of shafts
o radial

19
32

B mm 27

Ga mm

65,9
L mm 80,2
A mm

mm

Gb

Nenndrehmoment

mm
EaMAX mm

38,2
26,3C

EbMAX

Technische Daten
technical data

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. torque

rated torque
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CD-Kupplung Double Flex 6P26
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P26
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung

C

EMAX w/o kwy mm
EMAX w/kwy mm

74

max. Drehmoment
Nm

max. torque

mm 76,2
L mm 99,6

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

30
35

B mm 31,8

FMAX mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

890

Nm 90

mm

7,05kgcm2

± 3

365,175

181

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

8.000

18

mm ± 2,5
± 1,0

low inertia
backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
excellent for high speed and reversing loads
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available

geringes Massenträgheitsmoment
spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren 
prädestiniert für hohe Drehzahlen, Dynamik und 
häufigen Reversierbetrieb
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich

mm 36,1

Technische Daten
technical data

DMAX

Nenndrehmoment
rated torque

A

www.orbit-antriebstechnik.de_info@orbit-antriebstechnik.de_Fon +49 – 5331 – 9552 – 5 30 

CD-Kupplung Double Flex 6P30-AC
Klemmnabe, Aluminium 

CD Coupling Double Flex 6P30-AC
clamp style hubs, aluminium 



* gilt bei max. Bohrung

18

mm ± 2,5
± 1,0

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

1820

Nm 90

mm

13,75kgcm2

± 3

365,175

181

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

o radial

30
35

B mm 31,8

FMAX mm

8.000

76,2
L mm 99,6
A mm

mm

DMAX

Nenndrehmoment

mm
EMAX w/kwy mm

74
36,1C

EMAX w/o kwy

Technische Daten
technical data

spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren
hewuchtetes Klemmnabendesign
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
balanced clamp-hub design
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. offset of shafts

max. torque

rated torque
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CD-Kupplung Double Flex 6P30C
Klemmnabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P30C
clamp style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EbMAX

Technische Daten
technical data

EaMAX

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

mm

43
36,1C

mm

max. torque

rated torque

mm

Gb

Nenndrehmoment

76,2
L mm 100
A mm

max. offset of shafts
o radial

25
35

B mm 31,8

Ga mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

1100

Nm 90

mm

7,3kgcm2

± 3

365,175

181

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

9.000

64

mm ± 2,5
± 1,0

Nm
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CD-Kupplung Double Flex 6P30
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P30
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung

low inertia
backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
excellent for high speed and reversing loads
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available

geringes Massenträgheitsmoment
spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren 
prädestiniert für hohe Drehzahlen, Dynamik und 
häufigen Reversierbetrieb
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich

mm 42,4

Technische Daten
technical data

DMAX

Nenndrehmoment
rated torque

A

6.700

19

mm ± 3,6
± 1,2

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

1600

Nm 181

mm

20,67kgcm2

± 3

570,723

362

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

38
48

B mm 36,6

FMAX mm

mm 95,3
L mm 115,6

94

max. Drehmoment
Nm

max. torque

C

EMAX w/o kwy mm
EMAX w/kwy mm
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CD-Kupplung Double Flex 6P37-AC
Klemmnabe, Aluminium 

CD Coupling Double Flex 6P37-AC
clamp style hubs, aluminium 



* gilt bei max. Bohrung

spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren
hewuchtetes Klemmnabendesign
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EMAX w/o kwy

Technische Daten
technical data

EMAX w/kwy

backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
balanced clamp-hub design
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. offset of shafts

mm

94
42,4C

mm

max. torque

rated torque

mm

DMAX

Nenndrehmoment

95,3
L mm 115,6
A mm

o radial

38
48

B mm 36,6

FMAX mm

6.700

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

2830

Nm 181

mm

39,74kgcm2

± 3

570,723

362

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

19

mm ± 3,6
± 1,2

Nm
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CD-Kupplung Double Flex 6P37C
Klemmnabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P37C
clamp style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

7.400

79

mm ± 3,6
± 1,2

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

2100

Nm 181

mm

21,8kgcm2

± 3

570,723

362

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. offset of shafts
o radial

32
46

B mm 36,5

Ga mm

95,3
L mm 115
A mm

mm

Gb

Nenndrehmoment

mm
EaMAX mm

56
42,4C

EbMAX

Technische Daten
technical data

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. torque

rated torque
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CD-Kupplung Double Flex 6P37
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P37
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung

C

EMAX w/o kwy mm
EMAX w/kwy mm

109

max. Drehmoment
Nm

max. torque

mm 114,3
L mm 132,8

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

45
55

B mm 42,9

FMAX mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

2720

Nm 282

mm

42,3kgcm2

± 3

1052,852

564

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

5.600

22

mm ± 4,6
± 1,3

low inertia
backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
excellent for high speed and reversing loads
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available

geringes Massenträgheitsmoment
spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren 
prädestiniert für hohe Drehzahlen, Dynamik und 
häufigen Reversierbetrieb
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich

mm 47,0

Technische Daten
technical data

DMAX

Nenndrehmoment
rated torque

A
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CD-Kupplung Double Flex 6P45-AC
Klemmnabe, Aluminium 

CD Coupling Double Flex 6P45-AC
clamp style hubs, aluminium 



* gilt bei max. Bohrung

22

mm ± 4,6
± 1,3

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

5500

Nm 282

mm

75,0kgcm2

± 3

1052,852

564

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

o radial

45
55

B mm 42,9

FMAX mm

5.600

114,3
L mm 132,8
A mm

mm

DMAX

Nenndrehmoment

mm
EMAX w/kwy mm

109
47,0C

EMAX w/o kwy

Technische Daten
technical data

spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren
hewuchtetes Klemmnabendesign
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
balanced clamp-hub design
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. offset of shafts

max. torque

rated torque
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CD-Kupplung Double Flex 6P45C
Klemmnabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P45C
clamp style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EbMAX

Technische Daten
technical data

EaMAX

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

mm

68
47,0C

mm

max. torque

rated torque

mm

Gb

Nenndrehmoment

114
L mm 133
A mm

max. offset of shafts
o radial

42
60

B mm 42,9

Ga mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

3600

Nm 282

mm

55,9kgcm2

± 3

1052,852

564

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

6.100

95

mm ± 4,6
± 1,3

Nm
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CD-Kupplung Double Flex 6P45
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P45
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung

low inertia
backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
excellent for high speed and reversing loads
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available

geringes Massenträgheitsmoment
spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren 
prädestiniert für hohe Drehzahlen, Dynamik und 
häufigen Reversierbetrieb
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich

mm 53,6

Technische Daten
technical data

DMAX

Nenndrehmoment
rated torque

A

4.800

25

mm ± 5,6
± 1,6

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

3750

Nm 402

mm

82,3kgcm2

± 3

1433,072

804

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

60
65

B mm 49,3

FMAX mm

mm 133,4
L mm 151,9

125

max. Drehmoment
Nm

max. torque

C

EMAX w/o kwy mm
EMAX w/kwy mm
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CD-Kupplung Double Flex 6P52-AC
Klemmnabe, Aluminium 

CD Coupling Double Flex 6P52-AC
clamp style hubs, aluminium 



* gilt bei max. Bohrung

spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren
hewuchtetes Klemmnabendesign
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EMAX w/o kwy

Technische Daten
technical data

EMAX w/kwy

backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
balanced clamp-hub design
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. offset of shafts

mm

125
53,6C

mm

max. torque

rated torque

mm

DMAX

Nenndrehmoment

133,4
L mm 151,9
A mm

o radial

60
65

B mm 49,3

FMAX mm

4.800

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

7600

Nm 402

mm

182,2kgcm2

± 3

1433,072

804

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

25

mm ± 5,6
± 1,6

Nm
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CD-Kupplung Double Flex 6P52C
Klemmnabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P52C
clamp style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

5.100

111

mm ± 5,6
± 1,6

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

5800

Nm 402

mm

122kgcm2

± 3

1433,072

804

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. offset of shafts
o radial

48
66

B mm 49,2

Ga mm

133
L mm 152
A mm

mm

Gb

Nenndrehmoment

mm
EaMAX mm

84
53,5C

EbMAX

Technische Daten
technical data

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. torque

rated torque
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CD-Kupplung Double Flex 6P52
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P52
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung

low inertia
backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
excellent for high speed and reversing loads
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available

geringes Massenträgheitsmoment
spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren 
prädestiniert für hohe Drehzahlen, Dynamik und 
häufigen Reversierbetrieb
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich

mm 61,2

Technische Daten
technical data

DMAX

Nenndrehmoment
rated torque

A

4.400

34

mm ± 6,6
± 1,8

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

5800

Nm 718

mm

170,3kgcm2

± 3

2282,245

1436

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. Wellenversatz
max. offset of shafts
o radial

70
75

B mm 62,0

FMAX mm

mm 152,4
L mm 185,2

145

max. Drehmoment
Nm

max. torque

C

EMAX w/o kwy mm
EMAX w/kwy mm
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CD-Kupplung Double Flex 6P60-AC
Klemmnabe, Aluminium 

CD Coupling Double Flex 6P60-AC
clamp style hubs, aluminium 



* gilt bei max. Bohrung

spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren
hewuchtetes Klemmnabendesign
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EMAX w/o kwy

Technische Daten
technical data

EMAX w/kwy

backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
balanced clamp-hub design
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. offset of shafts

mm

145
61,2C

mm

max. torque

rated torque

mm

DMAX

Nenndrehmoment

152,4
L mm 185,2
A mm

o radial

70
75

B mm 62,0

FMAX mm

4.400

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

11900

Nm 718

mm

392,9kgcm2

± 3

2282,245

1436

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

34

mm ± 6,6
± 1,8

Nm
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CD-Kupplung Double Flex 6P60C
Klemmnabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P60C
clamp style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

4.600

127

mm ± 6,6
± 1,8

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

8400

Nm 718

mm

232kgcm2

± 3

2282,245

1436

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. offset of shafts
o radial

60
76

B mm 61,9

Ga mm

152
L mm 185
A mm

mm

Gb

Nenndrehmoment

mm
EaMAX mm

93
61,2C

EbMAX

Technische Daten
technical data

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. torque

rated torque
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CD-Kupplung Double Flex 6P60
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P60
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung

spielfrei und Torsionssteif
ideal für Servomotoren
hewuchtetes Klemmnabendesign
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
mit/ohne Nut erhältlich
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EMAX w/o kwy

Technische Daten
technical data

EMAX w/kwy

backlash-free and torsionally stiff
ideal choice for servo motor applications
balanced clamp-hub design
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
with or without keyways available
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. offset of shafts

mm

165
68,6C

mm

max. torque

rated torque

mm

DMAX

Nenndrehmoment

171,5
L mm 208,3
A mm

o radial

80
90

B mm 69,9

FMAX mm

4.100

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

17800

Nm 1164

mm

687kgcm2

± 3

3408,017

2328

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

34

mm ± 7,6
± 1,9

Nm
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CD-Kupplung Double Flex 6P67C
Klemmnabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P67C
clamp style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

4.300

143

mm ± 7,6
± 1,9

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

11900

Nm 1164

mm

413kgcm2

± 3

3408,017

2328

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. offset of shafts
o radial

66
85

B mm 69,9

Ga mm

171
L mm 208
A mm

mm

Gb

Nenndrehmoment

mm
EaMAX mm

108
68,7C

EbMAX

Technische Daten
technical data

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. torque

rated torque
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CD-Kupplung Double Flex 6P67
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P67
set screw style hubs, steel 



* gilt bei max. Bohrung Nabe A

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EbMAX

Technische Daten
technical data

EaMAX

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

mm

117
80,1C

mm

max. torque

rated torque

mm

Gb

Nenndrehmoment

197
L mm 239
A mm

max. offset of shafts
o radial

75
100

B mm 79,4

Ga mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

17500

Nm 1763

mm

799kgcm2

± 3

5177,240

3526

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

3.300

164

mm ± 8,1
± 2,3

Nm
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* gilt bei max. Bohrung Nabe A

2.800

190

mm ± 9,1
± 2,6

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

27900

Nm 2825

mm

1744kgcm2

± 3

8838,260

5650

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. offset of shafts
o radial

76
115

B mm 95,3

Ga mm

229
L mm 281
A mm

mm

Gb

Nenndrehmoment

mm
EaMAX mm

137
91,0C

EbMAX

Technische Daten
technical data

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. torque

rated torque
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* gilt bei max. Bohrung Nabe A

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

max. Wellenversatz

EbMAX

Technische Daten
technical data

EaMAX

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

mm

155
112C

mm

max. torque

rated torque

mm

Gb

Nenndrehmoment

267
L mm 328
A mm

max. offset of shafts
o radial

95
130

B mm 108

Ga mm

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

45900

Nm 3944

mm

3986kgcm2

± 3

13434,777

7888

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

2.500

222

mm ± 10,7
± 3,2

Nm
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* gilt bei max. Bohrung Nabe A

2.100

254

mm ± 12,7
± 3,5

Nm

moment of inertia
Gewicht ca. *
weight approx.

mm

Grad / degree

g

max. Drehzahl
max. speed min-1

Trägheitsmoment *

68200

Nm 5333

mm

7609kgcm2

± 3

18049,968

10666

Nm/grad

o axial
o angular
Drehfedersteife
torsional stiffness

max. offset of shafts
o radial

110
152

B mm 121

Ga mm

305
L mm 364
A mm

mm

Gb

Nenndrehmoment

mm
EaMAX mm

186
123C

EbMAX

Technische Daten
technical data

torsionssteif
für große Wellendurchmesser verfügbar
Kupplungen bis Nenndrehmoment von 5.300 Nm 
erhältlich
hohe Verlagerung bei geringen Reaktionskräften
auch als Zwischenwellenkupplung zur Überbrückung 
kundenspezifischer Wellenabstände erhältlich

torsionally stiff
for increased shaft diameters
nominal torques ranging up to 5.300 Nm
high misalignment capacity with low reaction loads on 
shaft bearings
floating shaft couplings available

max. Drehmoment

max. Wellenversatz
max. torque

rated torque
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CD-Kupplung Double Flex 6P120
Nabe, Stahl 

CD Coupling Double Flex 6P120
set screw style hubs, steel 


